
H+C Área (cm2) Peso (kN/ml)
Peso 

(kN/m2)
15+0 962,50 2,77 2,31

CTRA. VILLANUEVA DE LA JARA, Km. 2

REFERENCIA: CERRAMIENTO C-15
www.grupoberma.com / info@grupoberma.com

16220 QUINTANAR DEL REY (CUENCA)

FABRICANTE: VIGUETAS BERMA S.L.

1. GEOMETRÍA DEL ELEMENTO 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
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40 1,5
1,15
1,15

(*) Ambiente exposición en función de las exigencias del proyecto

4

HORMIGÓN EN LOSA: HP-40/S/12/(*) Resistencia a compresión f ck (N/mm2):

Límite Elástico fyk=1600 N/mm2. Alargamiento 3,5% Coeficiente de seguridad γs:

UNE-EN 1168:2006

Y 1860 S7

2. SECCIÓN DEL ELEMENTO

Coeficiente de seguridad γc:

Y 1860 CACERO DE PRETENSADO:

04/06/2016

3. MATERIALES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

Límite Elástico fyk=1640 N/mm2. Alargamiento 3,5% Coeficiente de seguridad γs:

PERIODO DE VALIDEZ 12 meses

Nº DE REVISIÓN:
FECHA DE REVISIÓN: 05/06/2015

0370-CPR-2132
PROXIMA REVISIÓN:
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TIPO DE 

FORJADO

TIPO DE 

LOSA
Altura (V1): 

(mm)

Altura (V2): 

(mm)

Altura (V3): 

(mm)

Altura (V4): 

(mm)

Nº de 

cables en 

V1:

Nº de 

cables en 

V2:

Nº de 

cables en 

V3:

Tensión 

Inicial 

(N/mm2)
Perdidas (%)

1 22,00 37,00 52,00 98,00 0 (4mm) 4 (4mm) 0 (4mm) 1275,00 11,80
2 22,00 37,00 52,00 98,00 0 (4mm) 10 (4mm) 0 (4mm) 1275,00 11,80
3 22,00 37,00 52,00 98,00 0 (4mm) 10 (4mm) 4 (4mm) 1275,00 12,30
4 22,00 37,00 52,00 98,00 0 (4mm) 10 (4mm) 10 (4mm) 1275,00 13,20
5 22,00 37,00 52,00 98,00 4 (4mm) 10 (4mm) 10 (4mm) 1275,00 13,80
6 22,00 37,00 52,00 98,00 10 (4mm) 10 (4mm) 10 (4mm) 1275,00 14,80

12,6 12,6 12,6 12,6

TIPO DE 

FORJADO

TIPO DE 

LOSA
Altura (V4): 

(mm)

Altura (V5): 

(mm)

Altura (V6): 

(mm)

Nº de 

cables en 

V4:

Nº de 

cables en 

V5:

Nº de 

cables en 

V6:

Tensión 

Inicial 

(N/mm2)
Perdidas (%)

1 79,50 95,50 115,50 0 (4mm) 4 (4mm) 0 (4mm) 1275,00 11,90
2 79,50 95,50 115,50 0 (4mm) 10 (4mm) 0 (4mm) 1275,00 11,90
3 79,50 95,50 115,50 4 (4mm) 10 (4mm) 0 (4mm) 1275,00 12,60
4 79,50 95,50 115,50 10 (4mm) 10 (4mm) 0 (4mm) 1275,00 13,70
5 79,50 95,50 115,50 10 (4mm) 10 (4mm) 4 (4mm) 1275,00 14,60
6 79,50 95,50 115,50 10 (4mm) 10 (4mm) 10 (4mm) 1275,00 16,10

TIPO DE 

FORJADO

TIPO DE 

LOSA
REI- Δasi: (mm) am: (mm)

ΣAsi: 

(mm2)
(As1

.fyk1) (As2
.fyk2) (As3

.fyk3) (As4
.fyk4)

Σ(Asi
.fyki)

.(asi+
Δasi)

fyki

1 120 (*) -10,00 27,00 50,40 0,0 85221,8 0,0 0,0 2300989,1 1690,9

2 120 (*) -10,00 27,00 126,00 0,0 213054,5 0,0 0,0 5752472,7 1690,9

3 120 (*) -10,00 31,29 176,40 0,0 213054,5 85221,8 0,0 9331789,1 1690,9

4 120 (*) -10,00 34,50 252,00 0,0 213054,5 213054,5 0,0 14700763,6 1690,9

5 120 (*) -10,00 30,75 302,40 85221,8 213054,5 213054,5 0,0 15723425,5 1690,9

6 120 (*) -10 00 27 00 378 00 213054 5 213054 5 213054 5 0 0 17257418 2 1690 9

6. RESISTENCIA AL FUEGO (CTE DB SI, ANEJO 6 EHE-08 Y EUROCÓDIGO)

REFERENCIA: CERRAMIENTO C-15
www.grupoberma.com / info@grupoberma.com

16220 QUINTANAR DEL REY (CUENCA)

P
15

4. ARMADO INFERIOR

P
15

5. ARMADO SUPERIOR

P
15

CTRA. VILLANUEVA DE LA JARA, Km. 2
FABRICANTE:
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6 120 10,00 27,00 378,00 213054,5 213054,5 213054,5 0,0 17257418,2 1690,9

TIPO DE 

LOSA

SERIE DE 

LOSA

CANTO TOTAL 

(cm)

MOMENTO + 

(m.kN/m)

MOMENTO - 

(m.kN/m)

CORTANTE 

(kN)

TOTAL 

(m2.MN/m)

FISURADA 

(m2.MN/m)

FISURACIÓN 

(m.kN/m)

M0   

(m.kN/m)
M0' (m

.kN/m)
M0,2 

(m.kN/m)

1 15 11,13 11,13 69,40 10,17 10,08 10,90 9,30 10,50 9,10
2 15 26,70 26,10 80,20 10,21 10,11 25,80 15,40 21,15 8,20
3 15 30,00 35,20 93,40 10,23 10,13 30,00 21,50 30,06 11,40
4 15 35,00 46,30 111,10 10,25 10,13 34,80 30,40 38,35 16,10
5 15 38,50 52,70 125,60 10,34 10,16 38,10 26,40 44,90 19,30
6 15 43,80 61,50 141,80 10,47 10,18 43,10 32,80 53,01 24,00

4

RIGIDEZESTADOS LIMITE ÚLTIMOS

7. VALORES RESISTENTES

UNE-EN 1168:2006

0370-CPR-2132

ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

05/06/2015

P
15

GEOMETRÍA

PERIODO DE VALIDEZ 12 meses
PROXIMA REVISIÓN: 04/06/2016

Nº DE REVISIÓN:
FECHA DE REVISIÓN:

(*) GRUPO BERMA posee ensayo a escala real de resistencia al fuego para este elementos, garantizado una resistencia al fuego 
certificada de RF-120
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www.grupoberma.com / info@grupoberma.com

ESFUERZO CORTANTE ÚLTIMO DE LA SECCIÓN
8. NOTAS

TOLERANCIAS
MONTAJE FABRICACIÓN

CTRA. VILLANUEVA DE LA JARA, Km. 2
16220 QUINTANAR DEL REY (CUENCA)

REFERENCIA: CERRAMIENTO C-15

FABRICANTE: VIGUETAS BERMA S.L.
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0370-CPR-2132

Nº DE REVISIÓN:
FECHA DE REVISIÓN:

04/06/2016

MONTAJE FABRICACIÓN

05/06/2015
PERIODO DE VALIDEZ 12 meses

PROXIMA REVISIÓN:

UNE-EN 1168:2006
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10. CERTIFICADOS
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